REAL

Construction Chemicals

REAL MC 500 — EPOKSi ARA KAT

URUN TANIMI

REAL MC 500 iki bilesenli, kullanima hazir epoksi son katlar éncesi hazirlik/ara kat malzemesidir.

FTEKNIK OZELLIKLER|

Gorinim '_I'am parlak

Renk Istenilen Ral Kotlarinda

Yogunluk (gr/ml 20°C) 1,60 £ 0,05

Karigim Orani (Agirlikga) A Komp. 8,50 birim
B Komp. 1,50 birim

Agirlikga Kati Madde (w/w) % 98 £ 2

Uygulama Yoéntemi Mala, Fir¢a, Rulo

Karisim Omrii (20°C) 20-25 dk.

Tam Kurlenme (giin/20°C) 4-7 gin

*KURUMA BILGILERI (100 mikron KFK)

Dokunma Kuruma Sert Kuruma Katlar Arasi Bekleme
Siureleri (Minimum)
-5°C 12 29-30 saat 24 saat
saat
0°C 9 saat 20-21 saat 18 saat
5°C 6 saat 13-14 saat 12 saat
15°C 120-160 dak. 5-6 saat 3,5 saat
25°C 80-100 dak. 3-4 saat 2 saat
35°C 60-80 dak. 1,5-2 saat 1,5 saat

NOT: Uygulama kalinhigi arttikca kuruma siiresi de artar.

SARFIYAT
Yas Film Kalinhgi Kuru Film Kalinhig Teorik Sarfiyat
(1) (b + 10 (gr/m?)
375 370 600

NOT: Uygulama kalinligi arttik¢a sarfiyat da artar.
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UYGULAMA ALANLARI VE OZELLIKLERI

REAL MC 500 Bu kaplama sistemi ara kat gecis kati olarak kullanilir, ara kat sistemlerinde mikemmel yapisma
saglar.

REAL MC 500 kullanim alanlarr;

Fabrika ve depo zeminleri, calisma alanlari, yikleme bélgeleri, orta ve adir yike maruz endustriyel zeminlerde, epoks
poliliretan kaplama uygulamalarinda astar ve son kat kaplama arasinda kalinlik ve mekanik mukavemet saglamak
amaciyla kullanilir.

KULLANIM SEKLI

Yiizey Hazirlig

Tatbikat ylzeyi dikkatle kir, yag ve gresten temizlenir. Gevsek eski boya (daha Once boyanmis, ylzeylerde)
temizlenir. Ylizeydeki pas ve gapaklar, SA 2 % normlarina gére elmas uglu makine sureti ile temizlenir. Piskirtme ile
yapilan tatbikatlarda maske kullaniimahdir. Ozellikle kiigiik, kapali yerlerde gok iyi havalandirma gerekir.

Uriiniin Kullanimi

REAL MC 500 kullaniimadan énce komponentleri ayri ayri iyice karistirilir. Daha sonra kendi sertlestiricisi ile homojen
bir karigsim yapilir. Yogusmay! énlemek icin yalniz ¢i§ noktasinin Gzerindeki sicakliga sahip kuru ve temiz bir ylizeye
uygulanir. Boya sicakligi 20-35°C olmalidir. Cok uzun sprey hortumlarinda ve 15°C den disik boya sicakliklarinda
inceltme gerekebilir. Bu durum daha disuk film kalinhdina ve daha uzun kuruma siresine yol acgabilir.

Tatbik sekli; firga, rulo veya gelberi ile yapilir.

ORTAM KOSULLARI

Ortam sicakligi +15°C ile 35°C arasinda olmaldir. Bagil nemin %80’ gectigi durumlarda uygulama yapiimamalidir.
Ylzey yogusmasinin olmamasi igin yizey sicakligi ¢iglenme noktasinin en az 3-5 °C Uizerinde olmalidir.

Dusuk sicakliklarda yapilacak uygulamada sarfiyatin artacagi bilinmelidir. Yizey sicakhigi en az +5°C ile en fazla
45°C yuksek olmalidir.
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AMBALAJ

Bir kova REAL MC 500 A Komponenti net 21,50 kg'dir.
Bir galon REAL MC 500 Sertlestirici B Komponenti net 3,50 kg'dir.

RAF OMRU

Malzeme serin ve kuru yerde orijinal ambalajinda saklanmalidir. Agilmamis ambalajda malzemenin depolama émri A
ve B komponent icin 12 aydir.

SAGLIK VE GUVENLIK BILGILERI

Gerekli emniyet kurallari ve uyarilar igin MSDS formunu (Malzeme Givenlik Bilgi Féyl) okuyunuz. Uyulmasi
gereken asgari emniyet kurallari agsagidaki gibidir.

« Uriinin deri ve gézle temasi eldiven, koruyucu goézliik, yiiz maskesi, ve sanayi kremi kullanilarak engellenmelidir.
» Uygulama esnasinda ve boya kuruyana kadar yeterli bir hava sirkilasyonu sagdlanmali.

« Uriiniin deri ile temas ederse, 1lik su ve sabunla veya sanayi tipi temizleyici ile yikanmali. Eger gézlere sigrama
olmussa en az 10 dakika su ile durulanmali ve tibbi yardim temin edilmelidir.

 Kovalardaki tiim uyarici notlar dikkatle okunmali ve tavsiye edilen galisma kurallarina uyulmahdir.

*Uriinlerle ilgili bilgilerimiz, normal sartlarda, kendi laboratuvar deneme ve arastirmalarimiza dayanilarak hazirlanmistir. Uygun olmayan uygulama

kosullarinda galigmalardan, firmamiz sorumlu degildir. Bu bilgilerin degistirilme hakki, firmamizca saklidir. Daha detayli bilgi i¢in R.Y.K. bagvurunuz.
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