REAL

Comstruciion Chemicals

REAL PU 115 — 2K POLIURETAN MAT CiLA

URUN TANIMI

REAL PU 115, (2K), Politretan esasli, yiksek performansl mat son kat cila sistemidir. Mat gériinim istenen
yuzeylerde kullanilir ve ylzeye yiksek agsinma, ¢izilme, su ve kimyasal dayanimi kazandirarak uzun streli koruma
saglar.

“TEKNIK OZELLIKLER

Gordnim Mat
Renk Beyaz Sivi
Yogunluk (gr/ml 20°C) 1,00 £ 0,05
Karigim Orani (Agirlikga) A Komp. 95 birim
B Komp. 0,5 birim
Agirlikga Kati Madde (w/w) % 98 + 2
Uygulama Yontemi Kadife Rulo ve Puskirtme
Karisim Omri (20°C) 8 Saat
Fischer-Tropsch

Kati Madde Tipi

Emiilgatér Yk Non
Ucgucu Olmayan Madde (%) 49,5 - 50,5
pH 6,5-8,5
Brookfield Viskozitesi (cP) 500-1000

KANLIK BLGILERI (100 mikron KFK)

SARFIYAT
Yas Film Kalinhgi Kuru Film Kalinhigi Teorik Sarfiyat
(M) (M) 1 Kat
+ 10 (kg/m?)
005 045 0,050

UYGULAMA ALANLARI VE OZELLIKLERI

REAL PU 115, yiizeyleri matlastirmak ve korumak amaciyla beton, mikrobeton, beton gériniimli zemin
kaplamalari, epoksi ve politretan yltzeylerde kullanilir. Ayrica islak zeminler, parke, ahsap ylzeyler ve endustriyel
zemin kaplamalarinda uygulanabilir.
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YUZEY HAZIRLIGI

Uygulama yuzeyi kir, yag, gres ve gevsek kalintilardan tamamen temizlenmelidir. Daha 6nce uygulanmis ve ylzeye
aderansi zayIf olan eski kaplamalar uzaklastiriimalidir.

REAL PU 115 uygulamasindan 6nce tiim yiizey 120 numara zimpara ile homojen sekilde zimparalanmalidir.
Zimparalama iglemi tamamlandiktan sonra yiizeyde olusan toz ve partiklller tamamen temizlenmelidir. Gerektiginde|
nemli mop ve endiistriyel temizlik makineleri kullanilarak ytzeyde higbir toz kalmayacak sekilde temizlik yapiimalidir.

Yizey tamamen temiz, kuru ve uygulamaya hazir hale geldikten sonra REAL PU 115 uygulamasina gegilmelidir.

URUN KULLANIMI

REAL PU 115, A ve B komponentlerinin belirtilen karisim oraninda homojen bir karisim elde edilinceye kadar uygun
bir karistirici ile iyice karistiriimasiyla hazirlanir.

Hazirlanan Urin, kadife rulo kullanilarak temiz, kuru ve uygulamaya hazir ylzeye ince ve homojen tabakalar halinde
uygulanmahdir. REAL PU 115 2 kat halinde uygulanir ve her katta yaklasik 0,050 kg/m? sarfiyat yapiimalidir. Boylece
toplam sarfiyat yaklasik 0,100 kg/m? olmaktadir.

ik kat uygulamasindan sonra ikinci katin uygulanabilmesi icin 10-12 saat beklenmelidir. ikinci kat, ilk katin yeterli
kuruluga ulasmasinin ardindan kadife rulo ile homojen sekilde uygulanmahdir.

Uygulama sirasinda yuzeyde Urin birikmesi ve géllenme olusmasina izin veriimemelidir

ORTAM KOSULLARI

Ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasinda olmalidir. Bagil nemin %80'i gec¢tigi durumlarda uygulama
yapiimamalidir. Yizeyde yogusma olusmamasi igin yizey sicakligi, ¢ciglenme noktasinin en az 3-5°C lizerinde
olmalidir.

Soguk havalarda yapilacak uygulamalarda sarfiyatin artabilecegi dikkate alinmalidir. Yiizey sicakligi en az +5°C, en
fazla +45°C olmaldir.

AMBALAJ

Bir Bidon REAL PU 115 Baz A Komponenti net 9,50
kg'dir.

Bir Bidon REAL PU 115 Sertlestirici B Komponenti net
0,50 kg'dir.

Toplam set agirligi: 10,00 kg.
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RAF OMRU

Malzeme serin ve kuru yerde orijinal ambalajinda saklanmalidir. Agilmamis ambalajda malzemenin depolama émri A
ve B komponent i¢in 12 aydir.

SAGLIK VE GUVENLIK BILGILERI

Gerekli emniyet kurallari ve uyarilar igcin MSDS formunu (Malzeme Gulvenlik Bilgi Féyu) okuyunuz. Uyulmasi
gereken asgari emniyet kurallari asagidaki gibidir.

» Epoksinin deri ve gézle temasi eldiven, koruyucu gozlik, yliz maskesi ve sanayi kremi kullanilarak engellenmelidir.
» Uygulama esnasinda ve epoksi kuruyana kadar yeterli bir hava sirkilasyonu saglanmalidir.

» Epoksi deri ile temas ederse, Ilik su ve sabunla veya sanayi tipi temizleyici ile yikanmalidir. Eger gbzlere sicrama
olmussa en az 10 dakika su ile durulanmali ve tibbi yardim temin edilmelidir.

+ Kovalardaki tim uyarici notlar dikkatle okunmal ve tavsiye edilen ¢alisma kurallarina uyulmalidir.

*Uriinlerle ilgili bilgilerimiz, normal sartlarda, kendi laboratuvar deneme ve arastirmalarimiza dayanilarak hazirlanmigtir. Uygun olmayan uygulama
kosullarinda galismalardan, firmamiz sorumlu degildir. Bu bilgilerin degistiriime hakki, firmamizca saklidir. Daha detayl bilgi i¢in R.Y.K.basvurunuz.
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